
  

デジタルものづくり工房「ファブスタ★」 3Dプリンター材料費表 

消費税込。令和３年４月現在。 

3Dプリンターの各機種は多彩な素材、色の材料を使用することができますが、現在ファブスタ★で取り

揃えている材料は次のものとなります。 

これら以外の各機種で使用可能な材料を使用したい場合は、南信州・飯田産業センター 事務局 業務係

（Eメール：info@isilip.com 電話：0265-52-1613）まで個別にご相談ください。 

B1 da Vinci mini w+ 

PLA（糖含有植物由来ポリ乳酸樹脂組成物） 10円/グラム 
特徴：土中で自然分解できる環境にやさしい素材。 

色：クリア、ブラック、クリアレッド、クリアイエロー、クリアグリーン、クリアブル

ー、クリアオレンジ、ネオングリーン、ブルー、イエロー、ゴールド、ホワイト、シル

バーの全13色。（使用色の希望がある場合はあらかじめご相談ください） 

詳細情報（メーカーウェブサイト）：https:// www.xyzprinting.com/ja-JP/material/pla 

 

B2 UP300 

UP純正ABSフィラメント 10円/グラム 

特徴：UPシリーズ用の特別開発品。従来品に比べ熱変形が少ない。素手でサポートの

取り外しが可能。 

色：ホワイト、ブラック、ブルー、イエロー、グリーン、レッドの全6色。（使用色の希

望がある場合はあらかじめご相談ください） 

詳細情報（正規代理店ウェブサイト）：https://up3d.jp/up-abs/ 

 

B3 Mark Two 

Markforged Onyx（短繊維炭素繊維充填ナイロン） 50円/立方センチメートル 

特徴：優れた表面仕上げ、正確なパーツの造形、高い強度・靭性・耐薬品性、連続繊

維の併用でアルミニウムに匹敵する強度を実現。曲げ強度71MPa、荷重たわみ温度

摂氏145度。 

詳細情報（メーカーウェブサイト）：https://markforged.com/jp/materials/plastics/onyx 

 

Markforged Carbon Fiber CFF(連続炭素繊維) 550円/立方センチメートル 
特徴：連続カーボンファイバー。非常に硬く丈夫で、熱伝導率も非常に高い。Onyxな

どの複合ベース材料内に配置することで、Onyxのみの場合の6倍の強度（6061-T6

アルミニウムと同等）、18倍の硬度を実現。Mark Twoの搭載機能により様々な形状

に自動配置可能。 

詳細情報（メーカーウェブサイト）： 

https://markforged.com/jp/materials/continuous-fibers/continuous-carbon-fiber 

 

B4 FALCON 

耐熱レジン 40円/グラム 

特徴：低臭性、高耐熱（摂氏250度）、高強度（引張り強度80MPa）、高精度（積層ピッチ

0.035mm）。 

色：基本色はエメラルド。（使用色の希望がある場合はあらかじめご相談ください） 

詳細情報（メーカーウェブサイト機器本体紹介ページ）： 

http://www.okamuratec.com/service.html 
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